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Заслонки воздушные унифицированные АЗД

Заслонки воздушные круглого сечения с ручным управлением 
АЗД-133, АЗД-136

Назначение

Заслонка воздушная АЗД предназначена для регулирования 
объема воздуха, проходящего через заслонку и полного пере-
крытия воздушного канала в системах вентиляции и кондицио-
нирования.

Конструкция

Заслонка состоит из сварного корпуса из окрашенной черной 
стали и поворотных лопаток расположенных внутри. Крепление 
заслонки осуществляется с помощью фланцев. Управление 
клапаном осуществляется с помощью электропривода или в 
ручную.  Заслонка АЗД может эксплуатироваться при любой 
пространственной ориентации.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАСЛОНКИ АЗД - 133, АЗД - 136

Обозначение D D1 d n. отв
Количество 

лопаток
Масса, кг

АЗД 133.000 200 230 7 x 12 6 1 12,8
-01 250 280 7 x 12 6 1 13,9
-02 315 345 7 x 12 8 1 15,6
-03 400 430 7 x 12 10 1 18,7
-04 500 530 7 x 12 10 1 24,0

АЗД 136.000 630 660 9 x 16 12 3 28,5
-01 800 830 9 x 16 12 3 37,1
-02 1000 1040 9 x 16 16 3 50,1

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно изготовление заслонок другого сечения. Заслонки изготавливаются применительно серии 5.904 — 13

Клапаны
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Заслонки воздушные круглого сечения под электропривод  
АЗД-122, АЗД-134

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗАСЛОНКИ АЗД - 133, АЗД - 136

Обозначение D D1 D2 a x b n. отв
Количество

лопаток
Масса, кг

АЗД 122.000 200 230 250 7 x 12 6 1 12,8
-01 250 280 300 7 x 12 6 1 13,9
-02 315 345 365 7 x 12 8 1 15,6
-03 400 430 450 7 x 12 10 1 18,7
-04 500 530 550 7 x 12 10 1 24,0

АЗД 134.000 630 660 680 9 x 16 12 3 36,2
-01 800 830 850 9 x 16 12 3 44,8
-02 1000 1040 1064 9 x 16  16 3 57,9

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно изготовление заслонок другого сечения. Заслонки изготавливаются применительно серии 5.904 — 13

ВНИМАНИЕ: по умолчанию заслонки D  <  630 поставляются с осью под электропривод, заслонки D  ≥  630 поставляются с площадкой 
под электропривод.

Клапаны

Заслонка АЗД  300х500 - Р Пример обозначения заслонки АЗД:

Обозначение заслонки:

Рабочее сечение:
АхВ / D, мм

Тип привода:
Р — ручной / Маркировка электропривода 


